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Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование объекта – «Этап 25. Реконструкция тяговой подстанции Ховрино» в рамках реализации проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)».

В составе данного проекта планировки территории предусматривается:

- реконструкция тяговой подстанции Вешняки;
- благоустройство территории. 
Проектом предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений:

- модуль ру 10 кв (поз.3);

- фундамент для стойки для подъема кабелей, 3шт. (поз.4.1-4.3);

- прожекторная мачта с молниеотводом h=25 м (поз.7.3);

- противопожарная преграда (поз.11);

Проектом реконструкции предусматривается проектирование:

- сети электроснабжения;

- сети дождевой канализации;

- сети водоснабжения;

- сети связи;

- пожарный гидрант.
Въезд на территорию тяговой подстанции осуществляется со стороны ул. Базовская через нерегулируемый ж.д. переезд, далее по существующей подъездной дороге шириной 6м. Для въезда на территорию предусмотрены автомобильные ворота, шириной 4,5 м. Для доступа персонала в ограждении предусмотрена калитка шириной 1,0 м. Ограждение (поз.10) территории тяговой подстанции выполнено из железобетонных панелей с устройством колючей проволоки поверху.

Проектируемые инженерные коммуникации выполняются преимущественно в подземном исполнении.

Питающее напряжение: 10 кВ.

Категория надежности: II (вторая).

Максимальная мощность: 26100 кВт.

	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Площадь территории в границе благоустройства
	м2
	5140

	2
	Площадь застройки, в т.ч.
	м2
	638

	
	проектируемая застройка
	м2
	63

	
	существующая застройка
	м2
	575

	3
	Плотность застройки
	%
	12

	4
	Площадь покрытий, в т.ч.
	м2
	3632

	
	площадь проектируемого проезда, Тип I
	м2
	2305

	
	площадь существующего покрытия из щебня
	м2
	1200

	
	площадь проектируемого покрытия из щебня, Тип II
	м2
	127

	6
	Площадь существующего озеленения
	м2
	870

	7
	Коэффициент озеленения
	
	0.17


Назначение объекта – обеспечение питания тяговых (электроподвижного состава) и нетяговых железнодорожных потребителей.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в Северном административном округе (район Западное Дегунино, г. Москва).
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (строительство, эксплуатация)
Таблица 1

Система координат: МСК Москвы
	Номер точки
	X
	Y

	1
	23 180,28
	356,52

	2
	23 155,01
	390,36

	3
	23 147,62
	395,56

	4
	23 131,95
	411,43

	5
	23 140,09
	422,73

	6
	23 142,18
	443,33

	7
	23 148,59
	469,13

	8
	23 144,71
	470,09

	9
	23 138,22
	444,02

	10
	23 136,22
	424,20

	11
	23 129,03
	414,23

	12
	23 124,79
	418,20

	13
	23 122,20
	416,04

	14
	23 121,48
	417,00

	15
	23 120,29
	416,13

	16
	23 117,66
	414,41

	17
	23 103,31
	403,37

	18
	23 099,35
	408,51

	19
	23 069,60
	385,76

	20
	23 073,14
	381,11

	21
	23 041,04
	348,65

	22
	23 034,76
	342,92

	23
	23 025,91
	350,18

	24
	23 017,17
	342,62

	25
	23 004,98
	353,97

	26
	22 989,51
	366,74

	27
	22 974,74
	378,34

	28
	22 946,21
	397,71

	29
	22 930,85
	408,25

	30
	22 923,24
	411,95

	31
	22 915,82
	415,82

	32
	22 899,88
	423,49

	33
	22 886,40
	427,52

	34
	22 853,52
	439,11

	35
	22 838,60
	445,35

	36
	22 818,08
	460,16

	37
	22 812,08
	457,06

	38
	22 815,75
	449,95

	39
	22 817,39
	450,80

	40
	22 834,66
	438,33

	41
	22 850,64
	431,64

	42
	22 883,92
	419,91

	43
	22 896,98
	416,00

	44
	22 912,24
	408,66

	45
	22 919,64
	404,81

	46
	22 926,81
	401,32

	47
	22 941,69
	391,10

	48
	22 970,02
	371,87

	49
	22 984,50
	360,51

	50
	22 999,70
	347,96

	51
	23 016,98
	331,86

	52
	23 026,05
	339,72

	53
	23 035,03
	332,35

	54
	23 046,58
	342,88

	55
	23 083,72
	380,43

	56
	23 080,80
	384,25

	57
	23 083,87
	386,59

	58
	23 133,40
	320,71

	59
	23 126,78
	315,93

	60
	23 134,51
	305,94

	61
	23 139,52
	311,07

	62
	23 156,36
	325,76

	63
	23 150,50
	332,78

	64
	23 178,19
	354,83

	1
	23 180,28
	356,52


4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют. Перечень координат не приводится.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС), входящих в состав линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения

Таблица 2
	Номер зоны на чертеже
	Наименование ОКС
	Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, м
	Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения ОКС, %
	Минимальные отступы от границ земельных участков, м
	Площадь зоны, 

кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Тяговая подстанция
	30
	99
	-
	5012

	2
	Сеть дождевой канализации
	-
	99
	-
	241

	3
	Сеть связи
	-
	99
	-
	2856


Согласно перечню исторических поселений, утвержденному приказом Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 "Об утверждении перечня исторических поселений" (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.09.2010 № 18487), город Москва не относится к историческому поселению федерального или регионального значения. В связи с этим требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, не представлены.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Для обеспечения сохранности и эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону проведения работ и не подлежат переустройству, на сохраняемых коммуникациях устанавливаются защитные футляры и железобетонные обоймы. Кроме того, при разработке проектной документации, в частности проекта организации строительства, требуется предусмотреть укладку разгрузочных плит в местах проезда строительной техники и складирования строительных материалов.

На стадии подготовки проектной документации предусматривается проведение соответствующих исследований и при необходимости разработка инженерно-технических мероприятий по защите объектов капитального строительства от вибрационного воздействия с целью обеспечения их устойчивости.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов


В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют объекты культурного наследия. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия не предусматриваются.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с законодательством, при строительстве данного объекта необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды и соблюдать требования экологической безопасности.

При эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных средств и др. оборудования не допускается загрязнение территории строительства горюче-смазочными материалами и др. отходами, сжигание мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий.

Для предохранения почвенно-растительного слоя от загрязнения горюче-смазочными веществами, при обслуживании строительной техники, должны быть осуществлены следующие мероприятия:

- заправка должна осуществляться на оборудованных заправочных пунктах или от передвижных заправщиков при строгом соблюдении техники безопасности и требований охраны природы;

- техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники должно осуществляться только на существующих производственных базах строительных организаций, расположенных в местах постоянной дислокации, или в специально отведенных местах, оборудованных средствами, предотвращающими попадание ГСМ и смазочных веществ в почву. Запрещается пролив нефтепродуктов при заправке механизмов.

Обязательным условием является поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допускается превышение допустимых норм.

Для борьбы с влиянием вредных воздействий на окружающую среду технологии строительных работ (загрязняющие факторы – пыль, вредные газы, сточные воды, пролив нефтепродуктов, вибрация, шум, электромагнитные излучения и пр.) должны применяться технологические схемы и оборудование, исключающие эти воздействия и не превышающие предельно допустимые нормы уровней, установленных государственными стандартами.

Технологический процесс по устройству контактной сети, прокладке воздушных и подземных коммуникаций является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду.

Подрядная организация в полной мере выполняет весь комплекс природоохранных мероприятий.

Технические требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ установлены ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84).

Временное хранение, транспортирование и передача отходов, образующихся в процессе строительства, от места образования до ближайших полигонов и специализированных предприятий по утилизации и/или переработке отходов осуществляется также железнодорожным или автомобильным транспортом силами строительно-монтажной организации или иной лицензированной на обращение с отходами организации по договору с генподрядной организацией.

Перед началом строительства подрядная строительная организация должна заключить договор на захоронение или утилизацию отходов с организацией, которая имеет лицензию на обращение с отходами. Вывоз демонтированных конструкций и материалов, промышленных и бытовых отходов, разрешенных к захоронению, должен осуществляться на лицензированный полигон ТБО.

При эксплуатации строительных механизмов и автотранспорта, выхлопные газы работающих двигателей, утечка и испарение при заправке горючесмазочными материалами не должны превышать предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе.

Для освещения рабочих мест и стройплощадки в целом используются светодиодные лампы и прожекторы (типа СДУ 55, СДУ 80, ССУ 200).

На выездах со стройплощадки организуются пункты мойки колес автотранспорта. Пункты мойки колес оборудуются системой оборотного водоснабжения и проходят сертификацию в установленном порядке.

Не допускается выпуск воды со строительной площадки без организованного ее отвода.

Сточные дождевые воды с площадки строительства собираются водоотводными лотками и отводятся в систему очистки ливневых стоков, далее стоки поступают в существующие сети.

Стоки от бытовых помещений и мойки колес автотранспорта аккумулируются во временные емкости с регулярной откачкой ассенизационными машинами по договору с лицензированной организацией.

Биотуалеты очищаются ассенизаторными машинами с последующим вывозом.

Воду для питья и использованную воду очищают в специальных водоочистных установках.

Устанавливаются контейнеры для мусора и ТБО.

Строительный мусор подлежит вывозу на санкционированную для этих целей территорию.

Применяемые технологии на требуют специальных защитных и охранных мер и полностью вписываются в общепринятые в стройиндустрии требования, отраженные в соответствующих нормативных документах. Основными мероприятиями по охране окружающей среды являются:

- поддержание чистоты и порядка на строительных площадках;

- заправка машин и механизмов ГСМ на специально оборудованной площадке через топливно-раздаточные мероприятия;

- применение технически исправных машин и механизмов;

- применение фильтров в машинах, механизмах, цехах;

- вывоз разработанного грунта, мусора, шлама в специально отведенные места.

В соответствии с указаниями, приведенными в разделе I Общих требований «Нормативов для разработки вопросов охраны труда в проектах производства работ на транспортном строительстве и железнодорожном транспорте», конкретные мероприятия по технике безопасности и безвредности выполнение работ разрабатывают генеральные подрядные и субподрядные организации при составлении проектов производства работ.

Контроль над соблюдением закона об охране природы обязаны осуществлять руководители всех строительных подразделений, ведущих работы на объекте. Проектом предусматривается безусловное выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды в процессе строительства на всех этапах, начиная с подготовки территории строительства и кончая ликвидацией строительной площадки.

Мероприятия по защите от шума 

Для подержания комфортных акустических условий на прилегающих территориях выполняются следующие мероприятия:

- следовать положениям, изложенным в постановлении Правительства Москвы от 19.05.2015 №299-ПП (ред. 21.03.2017) «Об утверждении правил проведения земельных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве». При этом установлены ограничения на шумность работ, включая требования по применению малошумной техники.

- согласовывать периоды ведения работ с возможным временем отсутствия людей на прилегающей территории.

- на период проведения особо шумных работ информировать граждан о времени и продолжительности таких работ.

- организовать работу техники таким образом, чтобы одновременно было задействовано минимальное количество единиц техники.

- предусмотреть доставку материалов и строительных узлов, по возможности, полностью готовых к монтажу (строительство «с колес»). Это позволит обходиться минимальным числом технологических операций по стыковке, сварке, слесарных, монтажно-сварочных, плотницких работ и т.д.

- использовать полностью исправные средства механизации, по возможности наименее шумные модели, соблюдая запрет на использование их в период с 22 до 7 часов, в выходные дни и в то время, когда их работа  не требуется.

- использовать оборудование и механизмы с низким уровнем шума.

- компрессор и другие устройства должны быть расположены как можно дальше от фасадов жилых домов с окнами.

- исключать громкоговорящую связь.

- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период простоя при нахождении на площадке.

- выбирать подрядчика, способного выполнить работу с использованием техники с наилучшими показателями по выбросам и шуму, использующего наиболее современные средства механизации и технологии ведения работ.

Мероприятия по охране животного и растительного мира

При планировании полосы отвода предусмотрено минимальное количество вырубаемых деревьев. Все кустарники, попадающие в зону работ, сохраняются.
Подробно необходимые меры по снижению или предотвращению негативного воздействия на компоненты природной среды в период строительства и эксплуатации проектируемой тяговой подстанции представлены в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, НБП-105-03,                  СП 12.13130.2009 и СТО РЖД 1.15.004-2009.

Система противопожарной защиты представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект.

В состав системы противопожарной защиты проектируемого объекта входит:

- автоматическая система пожарной сигнализации;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- наружное противопожарное водоснабжение;

- первичные средства пожаротушения;

-электроснабжение технических средств противопожарной защиты.

Противопожарные расстояния между зданием тяговой подстанции и модульными зданиями на открытой территории приняты в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. Данные расстояния соответствуют требованиям СП 4.13130.2013.

Расстановка технологического оборудования на открытой территории подстанции выполнена с учетом требований СП 224.1326000.2014 и ПУЭ изд. 7. Расстояния по горизонтали (в свету) от стены (фундамента) здания тяговой подстанции до ближайших подземных инженерных сетей согласно п. 6.1.30 табл. 9 СП 4.13130.2013.

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" участок проектирования находится:

- в зоне возможных сильных разрушений;

- вне зоны катастрофического затопления;

- вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

Учитывая, что проектируемый объект находится в зоне возможных сильных разрушений, он может получить разрушения в результате воздействия на него воздушной ударной волны.

Проектируемый объект не относится к объектам с приоритетом защиты, поэтому специальные мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов при воздействии по ним современных средств поражения не разрабатываются.

Проектом не предусматривается установка системного мониторинга состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.

Для снижения риска террористических актов предусматривается система физической защиты и охраны проектируемого объекта (ограждение территории).
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